
 

Fluke iSee ii01 Acoustic 
Camera สําหรบัสมารท์โฟน 
เครือ่งตรวจจบัเสยีงระดบัมอือาชี
พในขนาดพกพา 
 
• กะทัดรัด น้ําหนักเบา 
 
• สะดวก ใชง้านง่าย 
 
• แชรง์านและทํางานร่วมกันไดทั้นท ี
 
• เทคโนโลย ีSoundMap™ 
แสดงภาพเสยีง 
 

Technical Data 
 

Fluke iSee™ Mobile Imaging Series 
ii01 Acoustic Camera for Smartphone 
 
 
                                                                             สมาชกิใหมล่า่สดุจาก Fluke iSee™ Mobile Imaging Series ii01 Acoustic Camera สําหรบัสมารท์โฟน 
                                                                             สามารถเชือ่มตอ่กับมอืถอืผ่านพอรต์ Type-C ไดโ้ดยตรงเพือ่แสดงภาพเสยีง (Acoustic Image) ระดับมอือาชพี                                  
                                                                             รองรับการใชง้านหลากหลาย ไมว่า่จะเป็น การตรวจหารอยรั่วของลมหรอืกา๊ซ, การตรวจสอบความแน่นของระบบ     
                                                                             หรอื การตรวจจับเสยีงผดิปกตขิองเครือ่งจักร  ใชง้านไดส้ะดวก ทกุที ่ทกุเวลา โดยไมต่อ้งตัง้คา่ใหยุ้ง่ยาก ชว่ยให ้   
                                                                             การตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาเป็นเรือ่งง่ายและรวดเร็วยิง่ขึน้ 
 

การถา่ยภาพเสยีงระดบัมอือาชพี 
 แสดงผลระดบัมอือาชพี: ผสานเซนเซอร ์MEMS ความแมน่ยําสงู 16 ตัว 

     เขา้กับเทคโนโลย ีSoundMap™ ของ Fluke ชว่ยระบตํุาแหน่งแหลง่กําเนดิเสยีง.       
     ไดอ้ยา่งรวดเร็วและแมน่ยํา 

 รองรบัการใชง้านหลากหลาย: ครอบคลมุชว่งความถี ่2kHz ถงึ 48kHz 

     เหมาะสําหรับงานอตุสาหกรรมทั่วไป เชน่ ตรวจหารอยร่ัวของลมหรอืกา๊ซ,       

     ตรวจสอบความแน่นของระบบ, คน้หาตําแหน่งเสยีงรบกวน 

• โหมดตรวจร ัว่ (Leak Mode): สามารถเปิดใชง้านความถี ่40kHz ไดง้่าย ๆ 
เพยีงกดปุ่ มเดยีว ชว่ยใหต้รวจจับการร่ัวของลมหรอืกา๊ซไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

• แสดงคา่ dB แบบเรยีลไทม:์หนา้จอแสดงคา่ระดับเสยีง (dB) 
ของจุดเป้าหมายแบบเรยีลไทมข์ณะตรวจสอบ 
เพือ่ชว่ยประเมนิผลไดแ้มน่ยํายิง่ขึน้ 

ใชง้านงา่ยเหนทอระดบั 
 เสยีบแลว้ใชไ้ดท้นัท ี(Plug & Play)เชือ่มตอ่เขา้กับสมารท์โฟนผ่านพอรต์ 

Type-C ไดโ้ดยตรง พรอ้มใชง้านทันท ีโดยไมต่อ้งชารจ์หรอืกดเปิดเครือ่ง 
 กะทดัรดั นํา้หนกัเบา ผลติจากอะลมูเินียมคณุภาพสงู มาพรอ้มดไีซนข์นาดเล็ก 

น้ําหนักเพยีง 50 กรัม พกใสก่ระเป๋าไดส้บาย ใชง้านไดท้กุเมือ่โดยไมเ่ป็นภาระ 

 เร ิม่ใชง้านไดท้นัท ีออกแบบแบบไมม่ปีุ่ ม พรอ้มอนิเทอรเ์ฟซเรยีบง่าย 
     ใชง้านไดท้ันทโีดยไมต่อ้งตัง้ค่าซบัซอ้น 
 แชรไ์ดท้นัท ีสามารถแชรภ์าพและวดิโีอ หรอืสรา้งรายงานผ่านมอืถอืไดท้กุที ่

ทกุเวลา 

 บนัทกึขอ้มูลสะดวก รองรับการถ่ายภาพและวดิโีอความยาวสงูสดุ 5 

นาทไีฟลจ์ะถกูบันทกึลงในโทรศัพทโ์ดยตรง พรอ้มใสล่ายน้ํา (Watermark) 
เพือ่จัดเก็บและใชง้านตอ่ไดง้่าย 
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ตวัอยา่งการใชง้าน : 
 

   

 

 

 

 

วธิดีาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั Fluke iSee™  
 

ออกแบบใหใ้ชง้านงา่ย , ถา่ยภาพและวดิโีอไดส้ะดวก, ตรวจจับเสยีงผดิปกตไิดอ้ย่างรวดเร็ว , พรอ้มแชรข์อ้มลูไดท้ันท ี
 

 
สําหรบัอุปกรณ์ Android กรุณาสแกน QR Code ดา้นบนเพือ่ดาวนโ์หลดแอป Fluke iSee™ 

 

* Android™ 6.0 / HarmonyOS 2.0 and above supported, and the OTG feature needs to be enabled on the smart device 
  

ตรวจหารอยร่ัวในทอ่ 
 

ตรวจหารอยร่ัวของระบบลมอัดในเครือ่ง
ฉีดพลาสตกิ 

 

ตรวจสอบความแน่นของระบบทอ่ในเครื่
องจักรทีม่คีวามซบัซอ้น 
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รายละเอยีดสเปก 
ประสทิธภิาพและคุณสมบัตกิารทํางาน 
ไมโครโฟน เซนเซอร ์MEMS ความแมน่ยําสงู 16 ตัว 
ชว่งความถี ่ 2kHz to 48kHz 
ระยะตรวจจบั 0.50 เมตร ถงึ 50 เมตร (ขึน้อยูก่ับสภาพหนา้งาน) 

 มุมมองภาพ (แนวนอน x ( แนวต ัง้ ) 50° x 38° 

อตัราเฟรม 20 Hz 
ความไว -38 dBV 
อตัราสว่นสญัญาณตอ่สญัญาณรบกวน 73 dBA 
ความละเอยีด 2 MP 
ภาพเสยีง เทคโนโลย ีSoundMap™ 

โหมดตรวจหารอยร ัว่อยา่งรวดเร็ว โหมดตรวจรั่ว (เปิดใชง้าน) ชว่งความถีจ่ะถกูล็อกไวท้ี ่37.4 kHz ถงึ 42.6 kHz 
โหมดตรวจรั่ว (ปิดใชง้าน) สามารถเลอืกชว่งความถีไ่ดเ้องผ่านแถบเลือ่น 

การแสดงคา่ dB 
ของจุดกึง่กลางเป้าหมาย 

สามารถเปิดหรอืปิดการแสดงผลได ้

 ระยะโฟกสั 50cm to infinity 
รูปแบบไฟล ์ JPG, MP4 (วดิโีอสงูสดุ 5 นาท)ี 
โหมดส ี 3 แบบ: IronRed, Blue-Red และ Grayscale 
การผสมส ี ปรับได ้0% – 100% 
ลายนํา้ รองรับทัง้ภาพและขอ้ความภาษาอังกฤษ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 
 พอรต์เชือ่มตอ่ Type-C 
ระบบปฏบิตักิารทีร่องรบั Android / HarmonyOS 
อุณหภมูขิณะใชง้าน 0 °C to +40 °C 
อุณหภมูขิณะใชง้าน -30 °C to +60 °C 
ความชืน้ในการจดัเก็บ 10% ถงึ 90% RH (ไมม่กีารควบแน่น) 
ความสูงขณะใชง้าน สงูสดุ 2,000 เมตร 
ความสูงในการจดัเก็บ สงูสดุ 12,000 เมตร 
การใชพ้ลงังาน 1.2 วัตต ์(โดยทั่วไป) 
มาตราฐานการป้องกนั IEC 60529: IP54 
ขนาด (ยาวxกวา้งxสูง) 61 x 50 x 12 mm 
นํา้หนกั 50g 
มาตรฐานดา้นคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า EMC   

International 

IEC 61326-1: มาตรฐานสภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าสําหรับอปุกรณ์แบบพกพา 
CISPR 11: Group 1, Class A 
Group 1 : อปุกรณ์ทีม่กีารสรา้งหรอืใชพ้ลังงานคลืน่ความถีว่ทิย ุ(RF) เพือ่การทํางานภายในของอปุกรณ์โดยตรง 
Class A : อปุกรณ์เหมาะสําหรับใชง้านในสถานประกอบการหรอืภาคอตุสาหกรรม 
ไมเ่หมาะสําหรับการใชง้านในทีพั่กอาศัย และอาจเกดิการรบกวนทางคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในบางสภาพแวดลอ้มได ้
ขอ้ควรระวงั : อปุกรณ์นี้ไมไ่ดอ้อกแบบมาสําหรับใชง้านในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย 
และอาจไมส่ามารถป้องกนัการรบกวนสัญญาณวทิยไุดอ้ยา่งเพยีงพอ 

Korea (KCC) 

อปุกรณ์ Class A (อปุกรณ์อตุสาหกรรมดา้นการกระจายสัญญาณและการสือ่สาร) 
Class A: อปุกรณ์นี้เป็นไปตามขอ้กําหนดสําหรับอปุกรณ์คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรม 
โดยผูข้ายหรอืผูใ้ชง้านควรรับทราบวา่ อปุกรณ์นี้ถกูออกแบบมาเพือ่ใชง้านในสภาพแวดลอ้มเชงิธรุกจิ 
และไมเ่หมาะสําหรับการใชง้านภายในบา้น 

America (FCC) 47 CFR Part 15 Subpart B : ผลติภัณฑน์ี้จัดอยูใ่นกลุม่อปุกรณ์ทีไ่ดร้ับการยกเวน้ ตามขอ้กําหนดขอ้ 15.103 
Warranty 2 ปี 
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ขอ้มลูการส ัง่ซือ้ 
• Fluke ii01 Acoustic Camera สําหรบัสมารท์โฟน 

 
อปุกรณ์มาตรฐานภายในกลอ่ง 

•  Fluke ii01 Acoustic Camera สําหรบัสมารท์โฟน 
• กระเป๋าพกพาสดํีา 
• กลอ่งบรรจุภัณฑ ์
• คูม่อืเริม่ตน้ใชง้าน (Getting Started Guide) 

 


